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MANODOPERA  (SpCap 1)

Nr. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

VP.00.01.00 euro (trentanove/96) h 39,96

Nr. 2 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

VP.00.02.00 euro (trentasette/08) h 37,08

Nr. 3 OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

VP.00.03.00 euro (trentatre/30) h 33,30

NOLI  (SpCap 2)

Nr. 4 AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15

D.01.01.b euro (cinquantauno/26) h 51,26

Nr. 5 TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO

D.01.06.00 euro (quaranta/60) h 40,60

FRESATURE E MOVIMENTI TERRA  (SpCap 3)

Nr. 6 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su

F.02.09.a unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una

distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km e

gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, comprese le

cautele di cui alla voce “Demolizione di pavimentazione su opere d'arte” nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata

anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Per i primi 3 cm

euro (tre/06) m² 3,06

Nr. 7 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su

F.02.09.b unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una

distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km e

gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, comprese le

cautele di cui alla voce “Demolizione di pavimentazione su opere d'arte” nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata

anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Per ogni cm successivo

euro (zero/81) mq*cm 0,81

Nr. 8 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi

F.03.02.00 natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali

(escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva

sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m3 e la sovrastruttura

stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa

dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;- per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie

naturali;- la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di

opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a

campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed

individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di

rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed

il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o

nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di

alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la

lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o

riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva

ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo

in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprieta dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non

ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto

esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;-l'esaurimento a gravita dell'acqua con canali fugatori o

cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere.

euro (sette/04) m³ 7,04

Nr. 9 Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o comunque dichiarato non

H.01.10.00 idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a fronte

della presentazione di idonea documentazione comprovante il trasporto e la relativa collocazione.

euro (zero/19) t*km 0,19

Nr. 10 Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o demolizioni in idoneo, deposito temporaneo su area in

H.01.11.f disponibilita dell'Appaltatore con successivo smaltimento/ recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali

che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione “non pericoloso”; - Terra e rocce da

scavo, (limiti in tabella A, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); - Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella B, all.to V, parte IV
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D.L.Vo 152/2006); - Miscele bituminose: fresato “rifiuto non pericoloso”; - Miscele bituminose: croste “rifiuto non

pericoloso”; Nel prezzo e compreso e compensato ogni onere relativo a: l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo

o demolizione al deposito temporaneo di DDT o formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione

ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi

alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione terre e rocce da scavo,

gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta “ Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti” e DL 205/10, successive

modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione

del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi;

carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto

autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione

appaltante delle analisi di classificazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo

per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.

euro (sette/67) m³ 7,67

Nr. 11 Scavo di trincea a sezione obbligata fino ad una profondità massima di m. 2,00 per la posa in opera di tubi passacavi per

VP.02.02.00 l'impianto di illuminazione, per reti telefoniche elettriche o tecnologiche, in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

compreso il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali di qualsiasi genere, gli aggottamenti, le sbadacchiature,

l'estirpazione e taglio di piante e radici, il prelievo di frane, la rimozione e successivo collocamento in opera di

cordonata, passi carrai, ecc., la preparazione del piano di posa, il rincalzo con sabbia od altro materiale idoneo sino a 30-

40 cm. sopra la tubazione, la conservazione delle opere incontrate nello scavo (tubi, tombini, cavi, ecc.), la sistemazione

generale e pulizia dell'area ed ogni altro onere. Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed

individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di

rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la regolarizzazione del piano di posa delle

opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie esclusa la lavorazione del

legname recuperabile;- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale

segnalazione diurna e notturna degli scavi. Il prezzo comprende inoltre: l'accumulo, la delimitazione e la protezione

all'interno dell'area di cantiere o su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, delle terre e rocce da scavo idonee

per il successivo reimpiego per rinterri, riempimenti, formazione rilevati o aree a verde, l'allontanamento dal cantiere

del materiale idoneo in eccedenza, rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore; rimane escluso solamente

l'onere per il trasporto a discarica o a impianto di recupero del materiale non idoneo, nonché l'onere per l'indennità di

discarica. E' a carico dell'Impresa l'espletamento delle procedure di sua competenza, relativamente a quanto previsto

dall'art. 186 del Dlgs n°152/2006 e dalla DGRV n°2424/2008 e s.m.i..

euro (cinque/00) m 5,00

SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI  (SpCap 4)

Nr. 12 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L.,

F.04.11.b per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente

livellato, posto in opera anche in piu strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore

di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche

euro (ventisei/28) m³ 26,28

Nr. 13 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore

F.04.12.00 minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee

macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed

onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della

successiva sovrastruttura

euro (due/58) m² 2,58

Nr. 14 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60-65% di legante, in ragione di 0,7 kg/

F.13.06.00 m2 di residuo secco, compresa scigliatura preliminare, guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte. Escluso trasporto e oneri di discarica del materiale aspirato.

euro (uno/38) m² 1,38

Nr. 15 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER, spessore compresso 70 mm, (marcato CE, secondo

F.13.10.b UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di mm 0-20/25 secondo le

specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti

posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di

pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,

opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 4,5-

5,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10

ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da

compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30

% in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della

miscela e le modalità di confezionamento.

euro (undici/05) m² 11,05

Nr. 16 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso MONOSTRATO (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), ad

F.13.11.a elevata resistenza meccanica di tipo chiuso con funzione di manto (binder + usura) superficiale delle pavimentazioni,

avente granulometria di mm 0-16/20 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di
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Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e

composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e

additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione

B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,5-5,5% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso

con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi

regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale

pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare

materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 20 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione

di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento.

Strato unico tipo “B” dello spessore compresso di 40 mm

euro (sei/75) m² 6,75

Nr. 17 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

F.13.12.a avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia manualmente che meccanicamente a regola d'arte,

con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm o BINDER 0-20 mm, tenore del bitume 4,2%-5,0% in peso peso

riferito al peso della miscela di aggregati, secondo secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme

Tecniche di Capitolato o le richieste del Direttore dei Lavori. Il congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km

dal cantiere, sar? steso con vibrofinitrice e a mano per il raccordo ai profili stradali e rullato con idonei rulli vibranti (8-10

ton), compresa la guardiania o movieraggio, la preventiva pulizia del fondo e la spruzzatura di emulsione bituminosa

acida (mano d'attacco) al 60-65 % in ragione di kg 1,0 per m?. Quantitativo da misurarsi in opera con ragguaglio al peso

misurato su autocarro.

euro (sei/80) qle 6,80

Nr. 18 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/

F.13.14.a 2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme

Tecniche di Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a

caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di

frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard,

penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della miscela di

aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi

con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della

eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. Spessore

compresso di 30 mm

euro (sei/00) m² 6,00

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo 

VP.03.02.00 dalla D.L., comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per 

ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il 

lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva 

sovrastruttura.

euro (ventisette/00) m3 27,00

Nr. 20 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER, spessore compresso 80 mm, (marcato CE, secondo

VP.04.11.01 UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di mm 0-20/25 secondo le

specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti

posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di

pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,

opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 4,5-

5,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10

ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da

compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30

% in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della

miscela e le modalità di confezionamento.

euro (dodici/60) m² 12,60

MANUFATTI IN C.A. E IN GHISA  (SpCap 5)

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da

F.08.03.00 porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il

piano originario della pavimentazione, idonea guarnizione di tenuta e antivibrazione, rinfianco in malta cementizia

antiritiro ad alta resistenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400

euro (tre/54) kg 3,54

Nr. 22 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del

F.08.06.a calcestruzzo nonche degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in

opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita

euro (cinquantatre/98) n. 53,98

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E ACQUE BIANCHE  (SpCap 6)
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Nr. 23 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera

F.10.18.a per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. Diametro di 110 mm

euro (quindici/93) m 15,93

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un

F.11.12.a pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti

in opera secondo le modalita ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni

fornite all'atto esecutivo della D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di

sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck

25/mm2, l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare

l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il

relativo prezzo d'elenco

euro (duecentoquattro/59) n. 204,59

Nr. 25 LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma

M.01.32.04 CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda flessibile di rame rosso, con isolante elastomerico reticolato di qualità G10

e guaina termoplastica speciale di qualità M1 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a bassissima

emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco 3 ore (RF31-22) e rispondente alle norme CEI 20-22 III, 20-35, 20-36,

20-37, 20-38 e 20-45. Marchio I.M.Q. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in

corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; -

formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; -

giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

euro (nove/17) m 9,17

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume o di cava o ghiaietto per sottofondazioni e protezione tubazioni, compreso

VP.04.01.00 trasporto, scarico, livellamento e ogni altro onere.

euro (diciotto/00) m3 18,00

Nr. 27 Fornitura in opera di punto luce stradale generico composto da palo conico diritto o a sbraccio zincato, h fuori terra fino

VP.10.04.01 a m 9.00, corpo illuminante a LED del tipo a scelta dell'Amministrazione. Il prezzo comprende la linea elettrica con cavi

isolati, l'impianto di messa a terra, il materiale di consumo, gli accessori e quant'altro necessario ad una perfetta

esecuzione a regola d'arte. Il tutto nel rispetto della Normativa vigente.

euro (millecento/00) cadauno 1´100,00

SEGNALETICA  (SpCap 7)

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di margine della carreggiata

F.14.37.a euro (zero/36) m 0,36


